y)ywarmhaus

calderas de condensacién
www instalacionesmiguelturra es de alto rendimiento

Condensacion - ErP Ready

calderas con sistema de combustion de premezcla

Caracteristicas del panel de control de Enerwa

» Panel de control LCD de 2 "- Pantalla azul oscuro y
digitos-simbolos blancos.

» Botones MODE y RESET.

» Botones analégicos faciles para el agua caliente y
calefaccion.

» Indicador de modulacién de la llama.

. ] » Sensibilidad a la temperaturade £ 1° C.

Pantalla LCD facil de usar con botones » Codigos de autodiagnéstico y sistema de identificacién.

de rueda pulsables » Diferentes pardmetros de trabajo condensacion para

calderas de gas combinadas

Caracteristicas generales

» Compatible con la directiva ErP (2009/125 / CE).

» 108,4% de eficiencia con intercambiador de calor de acero
inoxidable.

» Conformidad medioambiental de la UE.

» Tres potencias disponibles 24 kW, 28 kW y 32 kWw.

» Alta capacidad de ACS.

» Pantalla LCD de 2 "(Enerwa).

» + 1 grado de sensibilidad térmica.

» 10 mm de aislamiento de todo el cuerpo.

» Intercambiador de calor ACS de acero inoxidable.

» Sistema de adaptacién de gas.

» Alto ahorro con modulacién 1:10 en 24/31 kW. THENEW EUROPEAN
» Control electrénico bomba de potencia (7,5 h / m) circulacién SLREL
» mas potente y silenciosa. it
» Compatible tanto con GLP como con gas natural.
» Seguridad de baja presion.
» Sistera automatico de resolucién de problemas ({4 warmhaus
» Baja emision.
» Doble sensor NTC.
» Termbstatos de habitacion digitales ajustables semanalmente
(opcional).

» Sensor de temperatura exterior (opcional).
» Termostato ambiente OPENTHERM.




Enerwa

Caracteristicas

Control de gas adaptativo

El sistema de control adaptativo
de Gas puede proporcionar
control simultaneo con su sefal
de ionizacion y valvula de gas.

Menor consumo de energia Eficiencia continua

GLP o gas natural

La nueva tarjeta electronica modera-
da permite que su relacion de
calefaccion de la caldera y ACS a 1:10
por el apoyo de la valvula de gas
electronica y el nuevo sistema de de

El nuevo sistema autoadaptable con
a valvula electrénica de gas regula

a sincronizacion exacta
ombustion y propc

Las calderas de Warmhaus pueden
proporcionarle eficiencia con gas
natural y también GLP

ara la senal

ona la

Economica

Consumo eléctr
bajo (maximo: 82 W).

Trabajo bajo

baja presion
Funciona incluso en
condiciones de presion de
agua muy baja.

(S6lo 0,15 bar=1,51/ min)

Dimensiones
compactas
Se adapta incluso al area
mas estrecha con sus
dimensiones compactas.

Ancho: 420 mm
Alto: 725 mm
Profundo: 288 mm

Circulacion efectiva

bomba con convertidor
de frecuencia

omba de alta eficiencia
| =

g
mSS presion de la

ventilador modulado c (24/31 kW).
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Silencio

Por el aislamiento de |a
cubierta de 10 mm, las
calderas de gas

Warmhaus trabajan en

y evitan la

Agua caliente
instantanea

Gracias al SISTEMA
PRE-HEAT, las calderas de
gas mantienen el ACS lista
para usar

@ SILENCIO

Agua caliente
continua

sistema asimétrico de
intercambiador de calor
El intercambiador de calor
de nueva generacion
proporciona una alta
relacion de flujo con sus
anchos canales de agua
asimétricos mediante sus

propias placas de disefio.

Caldera sensible
a la presion

Proporciona la maxima
eficiencia ajustando la
altitud.

Alta capacidad
de ACS
Alta potencia de ACS (31
kW) con abundante agua
caliente.

s AT=30°C
® 14,8/ min

Excelente proceso

tanque de expansion
de 8 litros

El tanque de expansion
de nueva generacion e
capaz de proporcionar
130-140 litros de agua al
sistema.




Enerwa

Caracteristicas del procesador inteligente
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/1 Sensor de temperatura exterior (opcional)

A

A

Con las normas de temperatura inteligentes y precisas,
Warmhaus caldera percibe los cambios de temperatura
exterior, establece la temperatura en si y le evita tener que
ajustar todo el tiempo

Sistema de autodiagnosis

Los codigos de error digitales proporcionan una solucion
facil y répida llamando a los servicios para resolver el
problema.

Bloqueo temporal termostatico

desactiva las calderas de gas que funcionan en los periodos
innecesarios entre 1 min y 10 min.

Aumento de potencia controlado

La caldera de gas Warmhaus distribuye la energia térmica
dependiendo del tiempo (0-13 min) y disminuye el consumo
de gas mientras aumenta la eficiencia de utilizacion

ACERO INOXIDABLE DE
NUEVA GENERACION

Intercambiador de
calor condensante

Bobina simple

A1 Acero inoxidable ferritico
(EN 1.4509 / AISI 441)
* Sin circuitos hidraulicos paralelos.
* Ninguna soldadura y colector en
El circuito hidraulico.
* Sin riesgo de fugas hidréulicas s

- -
()ywarmhaus ﬁ
I, A
= A2

A
= (e 3
__ s
_ -

71 Parametro de altitud

Ajustado en funcion de las diferentes altitudes y hace que la
combustion sea mas eficaz

/1 Termostatos B&P

Mediante los termostatos de regulacion de temperatura
B&P, puede gestionar programas semanales con los
termostatos de la habitacion (opcional).

A Las calderas de gas Warmhaus son totalmente adaptables
con los sistemnas solares. La tarjeta electronica del sistema
permite que el sistema adapte su sistema solar existente
combinando la entrada caliente del agua.

A El sistema también es adaptable con los sistemas de
calefaccion por suelo radiante. Desactiva el problema de
sobrecalentamiento del sistema de calefaccion por suelo
radiante y protege la caldera y la instalacion.



y)ywarmhaus

calderas de condensacion
de alto rendimiento

Dimensiones y
especificaciones técnicas

Conexiones
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