
 

  

GAMA DOMÉSTICA 

ALTA POTENCIA 

     Nueva generación de Bombas de Calor Geotérmicas 



 

Rudolf CLAUSIUS (1822‐1888). Físico alemán que 
enunció el 2º Principio de la Termodinámica aplicado a 
las Bombas de Calor y a los Sistemas de Refrigeración. 
Considerado como uno de los primeros ecologistas, ya 
en 1885 pronosticó “…el futuro de la humanidad depende 
de ser capaces de alimentar nuestras industrias y 
máquinas con el sólo concurso de energías renovables…”. 



  

VENTAJAS DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN CON BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

- Climatización integral y producción de ACS, ya que permiten la producción de calefacción, refrigeración y ACS con una única instalación.  

- Comodidad para el usuario, ya que son instalaciones totalmente automatizadas y que se controlan con simples termostatos. 

- Limpias y seguras, ya que no requieren ningún combustible y no generan llamas ni humos, por lo que no requieren depósitos ni chimeneas. 

- Fiabilidad, ya que requieren un mínimo mantenimiento y tienen una larga vida útil por utilizar una tecnología sencilla, contrastada y muy conocida. 

- Eficiencia energética muy superior a los sistemas tradicionales, por lo que proporcionan importantes ahorros económicos. 

Las instalaciones de climatización con bomba de calor geotérmica constan del 
sistema de captación, la propia bomba de calor y el sistema de emisión situado en el 
interior del edificio, que puede consistir en sistemas de suelo radiante, fan-coils o 
radiadores de baja temperatura. 

El aprovechamiento de la energía geotérmica mediante bombas de calor requiere el 
uso de sistemas de captación del calor existente en el terreno. Los sistemas de 
captación utilizados habitualmente son los pozos verticales, las captaciones 
horizontales y las captaciones con aguas freáticas. 

BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS. EL FUTURO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

La energía geotérmica es la energía 
almacenada bajo la superficie terrestre y que 
se puede aprovechar en forma de calor. Si el 
nivel térmico de la energía disponible es 
menor que 30 ºC se usan Bombas de Calor 
Geotérmicas para recuperar dicha energía 
y utilizarla en sistemas de calefacción, ACS  y 
refrigeración mediante frío activo y pasivo.  La 
energía geotérmica es una energía renovable, 
tal como se reconoce explícitamente en la 
Directiva Europea 2009/28/CE. 

 



Construcción            
totalmente MODULAR. 

VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA 
CAREL para un control preciso del caudal 
de refrigerante. 
BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE Y 
ALTA EFICIENCIA WILO (Clase A).  

EL MAYOR COP DEL MERCADO en    
bombas de calor geotérmicas con tecnología 
inverter (Certificado por el Austrian Institute 
of Tecnology según norma EN14511). 

TECNOLOGÍA INVERTER Y COMPRESORES 
SCROLL COPELAND con recuperación del 
calor del inverter que proporcionan mayor      
eficiencia y  fiabilidad. 

REFRIGERANTE R410A, máxima eficacia 
con bajo impacto ambiental. 
INTERCAMBIADORES DE PLACAS       
ASIMÉTRICOS ALFA LAVAL, la tecnología 
más eficiente disponible actualmente. 
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GAMA DOMÉSTICA. CONFIGURACIONES classic y elite 

ACCESIBILIDAD. Nuevo sistema de apertura 
abatible superior (sistema patentado). 



MÍNIMO NIVEL ACÚSTICO. Sistema de 
aislamiento acústico específico del compresor 
y del módulo frigorífico.  

NUEVAS  ESTRATEGIAS  DE   CONTROL. 
Instalaciones más eficientes y seguras. 
GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN POR INTERNET. 
Acceso remoto, mayor  fiabilidad.  

CALEFACCIÓN, ACS, FRÍO PASIVO Y 
FRÍO ACTIVO INTEGRADOS. Control con  
prioridad de frío pasivo. 

Diseño ALL-IN-ONE y PLUG & PLAY.    
Incorporación de bombas de circulación, 
vasos de expansión, válvulas de seguridad 
y conexiones de llenado y vaciado. 

SIMPLICIDAD DE INSTALACIÓN. Sin   
depósitos de inercia.  Reducción de los  
costes de la instalación y montaje. 

NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE 
ACS HASTA 85 ºC, sin resistencias       
eléctricas (sistema patentado). 
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Bombas de velocidad variable   
y alta eficiencia. Clase A.        

WILO 

Intercambiadores asimétricos 
ALFA LAVAL 

Tecnología Inverter 
COPELAND 

Compresor Scroll 
COPELAND 

Válvulas 3 vías                        
HONEYWELL 
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Válvula de expansión 
electrónica             

CAREL 

Conexión a internet  



ACS hasta 85 ºC 
Depósito 200 l 

Acero inoxidable  
(AISI 316 L) Tecnología Inverter 

COPELAND 

Compresor Scroll 
COPELAND 

Intercambiadores asimétricos 
ALFA LAVAL 

Válvulas 3 vías                   
HONEYWELL Válvula de expansión 

electrónica                
CAREL 
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Bombas de velocidad variable   
y alta eficiencia. Clase A.        

WILO 

Conexión a internet  
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      H 3-15  (classic / elite)  HC 3-15 (classic / elite)  H 5-25 (classic / elite)  HC 5-25 (classic / elite) 

Aplicaciones 

Calefacción y ACS         
Frío pasivo           
Frío activo           

Potencias (kW) 

Potencia calefacción1  3 - 15  3 - 15  5 - 25  5 - 25 
Potencia refrigeración2    4 - 16.5    7 - 30 

Potencia eléctrica1 0.8 - 3.3 0.8 - 3.3 1.3 - 5.6 1.3 - 5.6 

230 V 1/N/PE~         

400 V 3/N/PE~          

Rendimiento  
COP1  4.61*  4.61*  5.01*  5.01* 

EER2     6.8     6.8 

Componentes 
Módulo frigorífico  RU-H 3-15  RU-HC 3-15  RU-H 5-25  RU-HC 5-25 
Módulo hidráulico  HU-H  HU-HC  HU-H  HU-HC 

Acumulador ACS  Externo / Integrado (200 l)  Externo / Integrado (200 l)  Externo / Integrado (200 l)  Externo / Integrado (200 l) 

Refrigerante 
Tipo  R410A 
Carga (kg)  1.5 / 1.75  1.5 / 1.75  1.8 / 2.1  1.8 / 2.1 
Presión máxima (bar)  42 

Nivel sonoro (dB)  42 

Peso (kg)    163 / 243  174 / 254  168 / 248  179 / 259 

Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Largo 1020 x 600 x 800 / 1850 x 600 x 800 

Alimentación          
eléctrica 

 

1 Según norma EN14511, en condiciones 0/-3 ºC y 30/35 ºC.    2 Según norma EN14511, en condiciones 7/12 ºC y 30/35 ºC.    * Certificado por el Austrian Institute of Technology (AIT) en Austria.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GAMA DOMÉSTICA. CONFIGURACIONES classic y elite 

Etiquetado energético, fichas de producto y documentación técnica 
de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) Nº 811/2013  



ALTA POTENCIA INVERTER con el MAYOR     
RANGO DE REGULACIÓN DE POTENCIA 
DEL MERCADO. Posibilidad de conexión en 
cascada hasta 6 unidades. 

PRIMERA MARCA del mercado en utilizar los 
NUEVOS COMPRESORES E INVERTERS 
DE ALTA POTENCIA DE  COPELAND. 

REFRIGERANTE R410A, máxima eficacia con 
bajo impacto ambiental. 
NUEVA  GENERACIÓN DE INTERCAMBIA-
DORES DE PLACAS ALFA LAVAL. 

ALTA POTENCIA EN EL MÍNIMO ESPACIO. 
Hasta 75 kW en carcasa de 600 mm x 800 mm 
x 1140 mm (ancho x fondo x alto).  
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NUEVAS  ESTRATEGIAS  DE   CONTROL. 
Instalaciones más eficientes y seguras. 
GESTIÓN Y VISUALIZACIÓN POR INTERNET. 
Acceso remoto, mayor  fiabilidad.  

ACCESIBILIDAD. Nuevo sistema de apertura 
abatible superior (sistema patentado).  



Tecnología Inverter 
COPELAND 

Válvula de 
expansión 
electrónica     

CAREL 

Nueva generación 
Intercambiadores 

asimétricos          
ALFA LAVAL 

Compresor Scroll 
COPELAND 

Doble microprocesador 
CAREL 
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Conexión a internet  
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
      H 7-50   HC 7-50  H 12-75  HC 12-75 

Aplicaciones 

Calefacción y ACS         
Control de frío pasivo           
Frío activo           

Potencias (kW) 
Potencia calefacción1  7 - 50  7 - 50  12 - 75  12 - 75 
Potencia refrigeración2    9 - 52    14 - 78 

Rendimiento 
COP1  4.9  4.9  4.9  4.9 

EER2     6.8     6.8 

Refrigerante 
Tipo  R410A 
Carga (kg)  3.6  3.6  3.8  3.8 

Presión máxima (bar)  42 
Nivel sonoro (dB)  55 

Peso (kg)    240  251  258  269 

Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Largo 1140 x 600 x 800 

 

1 Según norma EN14511, en condiciones 0/-3 ºC y 30/35 ºC.   2 Según norma EN14511, en condiciones 7/12 ºC y 30/35 ºC.  

Etiquetado energético, fichas de producto y documentación técnica 
de acuerdo con el Reglamento Delegado (UE) Nº 811/2013  




